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des Parkplatzes urrar p dizscniaer
Die PPS-Schilderpfosten zur Befesti-
gung von Parkplatzschilder sind aus
Stahl mit einem Durchmesser von
42mm gefertigt und beinhalten ein
integriertes flexibles System. Wenn es
angefahren wird, neigt sich der flexi-
ble PPS-Pfosten und kehrt anschlie3en
in seine urspringliche Position zurlck.
Die PPS-Schilderpfosten sind ideal fur
Privatparkplatze, Geschéfte, Hotels
und Kondominien. Dank der PPS-
Schilderpfosten werden die Schaden
an Fahrzeugen minimiert und kost-
spielige Reparaturen vermieden, wo-

durch das Erscheinungsbild fur viele
Jahre beibehalten wird.

Optimal fur:
m Privatparkplatze
m Geschafte
m Hotels
7y (O pum OJ [o = OJ m Kondominien

Installation mit nstallation durch
Bodenplatte  Einbetonierung

m Bei Aufprall neigt sich der
Pfosten und kehrt von alleine in die
Ursprungsposition zuriick

m Verfligbare Hohen: bis 1,00 m

m Durchmesser: 42 mm

m Installation: mittels Bodenplatte
oder Einbetonierung

28-100cm

m neigt sich bei Aufprallen
m minimiert die Schaden an
Fahrzeugen

. SAEDI Gmbh, Italien, Bozen saedi-group.com, info@saedi-group.com +39 0471 06 55 55



